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Composition :
Panneau décoratif composé de 2 plis de placages de bois, 
contrecollés sur un support mince en MDF.

Essences disponibles
Chêne Aurea MT2-14
Chêne Aurea MT2-01
Chêne Aurea MT2-04
Koto Kefe MT36-01
Chêne Aurea MT2-22
Chêne Aurea «Blond» MT2-15

Dimension / épaisseur
3050 x 1250 mm / 2,5 mm

Finitions standards

Finition sur demande

Composition :
Decorative panel made of 2 plies of real wood veneer glue-backed 
on a thin MDF substrate.

Available veneers
Oak Aurea MT2-14
Oak Aurea MT2-01
Oak  Aurea MT2-04
Koto Kefe MT36-01
Oak  Aurea MT2-22
Oak Aurea «Blond» MT2-15

Dimensions / thickness
3050 x 1250 mm / 2,5 mm

Standard finishes
Wood veneer + Wonder Finish (monocoat oil)
Primed surface

Finishes on demand
Unfinished wood veneer

Collage
Le collage d’un panneau Borg! sur un support type contre-

colle contact type Néoprène ou d’une colle vinylique dans le 
respect des consignes du fabricant de colle.
Afin de garantir une bonne stabilité de l’ensemble, la 
contreface du support devra être recouverte d’une face 

Traitement des chants
Des bandes de chants sont disponibles dans les 6 essences 
proposées.

Bonding
Neoprene contact glue or vinyl glue should be used when 
bonding Borg! panels to plywood, MDF or particle board 
substrates, strictly following the manufacturer’s instructions.
To ensure the stability of the panel assembly, the back face of 
the substrate must be balanced with a Sylvaflex type veneer 
sheet (a thin Marotte panel available from your supplier).

Edge treatment
Edge bandings are available for the 6 veneer species on offer.
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